
采购方案
一、编制采购方案依据
1.计划来源：申请计划；采购项目名称：超高功率石墨电极；类别：资材料类。
2.项目说明：本项目为鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司超高功率石墨电极招标项目；用途：冶炼。
二、采购方式
公开招标，若投标家数不足三家达到两家转为询比采购。
三、招标询比竞价要求
1.资质审查要求：资格后审。
2.报价要求：不含税含运费、固定总价报价方式。
3.商务要求：
（1）投标人资格审查的要求：营业执照；注册资本：300万；生产企业或经销商；业绩：2021年1月1日之后同类产品供货业绩（合同及对应发票一份）；认证方式：资质审查。
（2）合同履约保证金、质保金
委托方有权按合同总金额的10%比例收取中标方合同履约保证金（中标单位有应收账款的，用应收账款作为合同履约保证金）。合同履行完后一个月内返回（上述款项不计利息）。若因出卖人原因造成合同未履行完的，按不同程度扣罚履约保证金。出卖人可用买受人欠出卖人货款顶保证金。
（3）交货时间、地点及方式
2023年12月15日-2024年4月15日；买受人指定的库房、装卸由出卖人自行解决。
（4）付款条件
合同执行期内，粉材公司视资金情况以承兑汇票方式支付中标方的材料款，粉材公司不负责贴息。粉材公司在中标方最后一笔挂账结束后6个月内无新签订合同，视为合作终止。粉材公司承诺在合同终止后12个月内，以承兑汇票方式分期结清账面余款。
（5）其他条件
出卖人应向买受人提供所出售标的物检验报告（材质单、合格证）等，并对检验报告真实性负责；如市场原材料价格变动较大，招标方保留再议价的权利。   
4.技术要求
（1）数量：120吨。 
（2）规格：φ350
(一)电极本体技术要求：
1、碳含量 ：≥99.3% ；灰分：≤0.2% ；气孔率：20～40% ；体积密度：1.65-1.72g/cm³。
2、电阻率：5.0～6.5（Ω. mm²/m）；抗弯强度：9.0～14.0Mpa；抗拉强度：6.0～10.0 Mpa；弹性模量：6.5～11.0GPa。
3、真密度：2.20～2.23（g/cm³)。
4、热导系数：175～260（W/m·℃）；热膨胀系数：0.5～1.0（20～100℃）/（10-⒍/℃）。
(二)电极接头技术要求：
1、碳含量：≥99.3%；灰分：≤0.2%；气孔率：20～24%；体积密度：1.74-1.80g/cm³。
2、电阻率:4.5～5.5（Ω. mm²/m）；抗拉强度：14.0～20.0Mpa；弹性模量：12.5-18.0GPa。
3、真密度：2.20～2.23g/cm³)
4、热导系数：240～260（W/m·℃）；热膨胀系数：0.4～0.9（20～100℃）/（10-⒍/℃）。
（三）未尽事宜按国家标准执行。
四、明确价格控制方式
预测价不含税。
五、评标标准和评标方法
经评审的最低投标价法，1家中标。
六、中标/成交原则
总价最低单价合理。 
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